
メガソーラー建設現場で大活躍！
                            な資材運搬安全・安心・効率的

MFD-20
ゴムクローラ式不整地用フォークリフト

不整地での荷役作業に

最大荷重2,000kg

For CARGO HANDLING in SOFT, SANDY and ROUGH TERRAIN
Durable Rubber Tracks : Morooka rubber trucks offer the best of all worlds with low pressure, high performance movement and excellent traction. 
Simple operation system : Simple & comfortable operation is performed by Morooka original 1 driving lever and simple cockpit. High minimum 
ground clearance : Easy & safety operation can be done by high minimum ground clearance design

FORKLIFT

●カタログの内容は、予告なく変更することがあります。  
●本製品の使用には、「フォークリフト運転技能講習修了証」の取得が必要です。
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不整地での建設作業が多いメガソーラー建設では
資材運搬を安全且つ効率的に行える
ゴムクローラ式フォークリフトが最適です。

ゴムクローラ式フォークリフトMFD-20
なら安全に安定した資材運搬が可能です!!

タイヤ式では埋まって走行ができない、ホイールローダーでは
荷を揚げると不安定になり事故の危険が、クレーンではパネル
などの資材に傷が付く危険性が…。
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ES 認証
認証組織：本社、技術・研修センター、工場、全営業所
QS認証
認証組織：本社、技術・研修センター、工場



MFD-20

For CARGO HANDLING in SOFT, SANDY and ROUGH TERRAIN

FORKLIFT

Durable Rubber Tracks : Morooka rubber trucks offer the best of all worlds 
with low pressure, high performance movement and excellent traction. 

Simple operation system : Simple & comfortable operation is performed by 
Morooka original 1 driving lever and simple cockpit. High minimum ground 

clearance : Easy & safety operation can be done by high minimum ground 
clearance design. Durable Rubber Tracks : Morooka rubber trucks offer the 

。 。

1978年ブリヂストンとの共同開発によって世界で初めて大型ゴムクローラの開発に
成功して以来、日々改良を続け最高の足回りを提供し続けています。

肉厚で、繋ぎ目のないゴムクローラは耐久性抜群！！ モロオカはゴムクローラのパイオニア。
開発から40年の経験とノウハウを活かし、これからも進化を続けます。

様々な不整地現場で活躍する
ゴムクローラ式フォークリフト

MFD-20は接地圧の低いゴムクローラを採用。田畑や耕作地といった
軟弱地盤での走行・運搬を可能とします。全油圧機構（HST）は振動・騒
音も少なく低燃費。環境に優しく、モロオカ独自の1本レバーは誰でも
楽々操作が可能。

整備点検・メンテナンスをより快適に行える新設計

ポリカーボネート板
キャノピ天井の上方視界を確保。 容易で快適な操縦性を継承。 安全機能として着座時のみ操作が可能。

シンプルな操作系 チルト・リフト操作を制限見やすい操作パネル

オイルフィルター・工具収納箱 バッテリーボックス ラジエータエンジン・エアクリーナー

特定特殊自動車排出ガス規制2014年基準適合 クボタ製V2403エンジン採用。
感圧式シートを採用し、着席時以外のマスト作動を制限。
ヘッドライト・レールライト・方向指示器にLEDランプを採用。暗所での視認性を向上。


